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BroditProClip
Mobile Arbeitsplatze PKW/LKW

Handy, Navigation, Notebook, Drucker

Logistik undstaplerhalterung
Monitorbefestigung
Motorradhalterung
Bootsausstattung
Golfplatzleitsystem




Brodit ProClip werden einfach in die Fugen vom Armaturenbrett eingesetzt
- Ohne Bohren




Brodit ProClip in Verbindung mit Geratehalterungen




Die Kombination von
Brodit ProClipund RAMMount
ermaoglicht eine kompletté-ahrzeugaustattung

Mit Handy, Navigation, Notebook, Drucker



RAMMount Halterungen bestehen aus 4 Teilen
Kugelgelenk Arm Kugelgelenk Gerateaufnahme

“C" Size SYSTEM
1.5" Diameter

“A" Size SYSTEM
0.56" Diameter
“B” Size
SYSTEM

‘D" Size SYSTEM

2.25" Diameter
“E” Size SYSTEM
3.37" Diameter
RAM Double Socket Arm Lengths:
RAM-B-201-A 27/16" 134"
RAM-B-201 31116 278"
RAM-B-201-C 6" 53i16"
RAM-201-B 3%" 214"
RAM-201 558" 4%"
RAM-201-D 918" 8 34"
RAM-D-201-C 51/16" 33/16"
RAM-D-201 83m" 69/16"
RAM-D-201-E 12 718" 113/16"
RAM-E-201-D 714" 438"

RAM-E-201 12 5/8" 978"




